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elektrycznego przenośnika podwieszanego

dla osób niesprawnych ruchowo
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Opis przenośnika

Przenośnik podwieszany o napędzie elektrycznym przeznaczony jest dla osób niesprawnych ruchowo, szczególnie z dysfunkcją nóg. Pozwala na przemieszczanie pacjenta wymagającego opieki przy niewielkiej pomocy innej osoby, eliminuje konieczność dźwigania chorego i zwiększa jego bezpieczeństwo oraz komfort w czasie zmiany miejsca a przede wszystkim podczas codziennych zabiegów związanych z jego higieną osobistą. Niewielkie gabaryty urządzenia pozostawiają miejsce dla osoby pomagającej choremu, nawet w małych pomieszczeniach oraz przy pokonywaniu tak trudnych miejsc jak drzwi. Dzięki małej wadze oraz systemowi szyn transportowych, przenośnik może być bez trudu przenoszony i montowany praktycznie w każdym lokalu i w dowolnym budynku.
Gwarancja

Przenośnik podwieszany posiada roczną gwarancję, licząc od daty zakupu, na wszelkie wady fabryczne. Gwarancja traci ważność, jeżeli urządzenie zostało uszkodzone z winy użytkownika. W przypadku zwrotu towaru w ramach gwarancji należy jednoznacznie określić przyczynę zwrotu. Produkt musi być zwrócony w stanie kompletnym, wraz z oryginalnym opakowaniem i akcesoriami.

Ważne!!!

1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

2. Przenośnik powinien być obsługiwany przez osobę przeszkoloną i może pracować tylko z oryginalnym dodatkowym wyposażeniem.

3. Nie przekraczaj maksymalnego udźwigu 150 kg.

4. Nie używaj przenośnika w miejscach, gdzie korpus urządzenia będzie narażony na kontakt z wodą.

5. Jeżeli podczas pracy pojawią się jakieś defekty urządzenia należy koniecznie przerwać pracę z przenośnikiem i skontaktować się z serwisem w celu usunięcia usterki. 

Komponenty urządzenia

Kompletne urządzenie składa się z przenośnika, ładowarki akumulatorów, pilota sterującego i szelek. Dodatkowo można zamówić odpowiednie szyny wraz z wózkami. 

Specyfikacja techniczna

Maksymalny udźwig – 150 kg

Obsługa – manualna za pomocą pilota

Ciężar urządzenia – 12 kg z akumulatorami

Napęd – silnik elektryczny prądu stałego zasilany z akumulatorów

Akumulatory – 2 baterie 12V/3,6A wykonane w technologii AGM

Ładowarka – 24V DC, 0,36A, zasilanie 230V, proces ładowania automatyczny

Wymiary - 450(160(160

Długość taśmy podnoszącej – 2000 mm

Długość taśmy zaczepowej – 330 mm

Prędkość podnoszenia przy obciążeniu 70 kg – 1500 mm/min

Ilość podnoszeń przy obciążeniu 70 kg – ok. 70

Bezpieczeństwo

Wyłącznik awaryjny - stop, wyłącznik awaryjnego opuszczania, automatyczny wyłącznik zapobiegający całkowitemu nawinięciu i rozwinięciu taśmy podnoszącej, łagodny start i stop.

Przygotowanie przenośnika do pracy
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Rysunek 1. Widok płyty przenośnika wraz z gniazdami

1. Rozpakować urządzenie i sprawdzić czy zawiera komplet elementów wraz z instrukcją obsługi.

2. Podłączyć ładowarkę akumulatorów do gniazda na płycie urządzenia (rys. 1). Wtyczkę sieciową  ładowarki załączyć do gniazda 230V - dioda ładowarki świeci na czerwono. Ładowarka automatycznie rozpoczyna ładowanie akumulatorów. Akumulatory są w pełni naładowane gdy dioda ładowarki świeci na zielono, należy wtedy odłączyć ładowarkę od sieci i urządzenia.

3. Przenośnik zawiesić na wózku szyny lub na odpowiednim mocowaniu na suficie (rys. 2).

4. Zamocować pilota sterującego do odpowiedniego gniazda (rys. 1). Zabezpieczyć końcówkę przewodu pilota przed wypadnięciem z gniazda przez dokręcenie za pomocą nakrętki.

5. Przełącznik awaryjnego opuszczania ustawić w położenie „I” i wyciągnąć grzybek wyłącznika awaryjnego zatrzymania (rys. 1).

6. Przenośnik jest gotowy do pracy, co sygnalizuje dioda na pilocie sterującym, świecąca światłem ciągłym.
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Rysunek 2. Sposób połączenia przenośnika z wózkiem
Zakładanie szelek i podnoszenie osoby niepełnosprawnej
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Rysunek 3. Zakładanie szelek

1. Umieścić szelki za plecami pacjenta w taki sposób, aby środek płaszczyzny szelek przebiegał wzdłuż kręgosłupa (rys. 3.1 i 3.2). Paski dolne szelek poprowadzić pod udami i skrzyżować z przodu (rys. 3.3 i 3.4). 

2. Opuścić przenośnik jak najbliżej głowy pacjenta.

3. Górne pętle szelek, umieszczone za plecami zamocować na przednich hakach przenośnika. Skrzyżowane dolne pętle szelek (udowe) zawiesić na hakach tylnych przenośnika (rys. 3.5 i 3.6). 

4.  Podnosić przenośnik aż do lekkiego napięcia szelek. W razie potrzeby poprawić pacjentowi położenie szelek. Pacjent nie powinien siedzieć na szelkach (rys. 4). Posługując się pilotem, podnieść przenośnik z pacjentem na wymaganą wysokość Nie należy podnosić pacjenta wyżej niż jest to konieczne. 

5. Przemieszczanie w poziomie następuje przez ręczne przesuwanie pacjenta przez osobę towarzyszącą.
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Rysunek 4. Prawidłowa pozycja pacjenta w szelkach

Przepinanie przenośnika między pomieszczeniami

1. Przesunąć przenośnik w pobliże paska umieszczonego w sąsiednim pomieszczeniu (rys. 5.1).

2. Dłuższy pasek wózka sąsiedniej szyny zaczepić do ucha przenośnika (rys. 5.2).

3. Opuszczać przenośnik aż do momentu, kiedy przenośnik przesunie się do sąsiedniego pomieszczenia (rys. 5.3).

4. Opuszczać przenośnik aż do zawieszenia na pasku drugiego wózka (rys. 5.4).

5. Przepiąć zluzowany pasek przenośnika na wolny, krótki pasek (rys. 5.5).

6. Podnieść przenośnik na wymaganą wysokość umożliwiającą odpięcie długiego paska i kontynuować przemieszczanie osoby niepełnosprawnej (rys. 5.6).
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Rysunek 5. Przepinanie przenośnika pomiędzy pomieszczeniami

Funkcje bezpieczeństwa

Elektryczny przenośnik został wyposażony w funkcje awaryjny stop i awaryjne opuszczanie. Funkcje te uruchamiane są za pomocą przełączników pokazanych na rysunku 1. W przypadku wykorzystania jednej z funkcji awaryjnych, przed ponownym użyciem urządzenia, należy powiadomić serwis. Dodatkowo urządzenie zostało wyposażone w zabezpieczenia zapobiegające całkowitemu rozwinięciu lub nawinięciu taśmy podnoszącej. 

Awaryjny stop

Jeżeli podczas pracy urządzenie przestaje reagować na funkcje pilota wcisnąć czerwony grzybek wyłącznika awaryjnego zatrzymania (rys. 1). Urządzenie nie będzie pracować dopóki grzybek wyłącznika jest wciśnięty.

Awaryjne opuszczanie

Jeżeli podczas pracy urządzenie przestaje reagować na funkcje pilota, w celu bezpiecznego opuszczenia pacjenta należy przełączyć przycisk awaryjnego opuszczania (rys. 1) w pozycję „II”. Po zakończeniu awaryjnego opuszczania przełączyć przycisk w pozycję „I”.

Ładowanie akumulatorów

Jeżeli podczas pracy przenośnika dioda kontrolna umieszczona na pilocie zamruga trzy razy oznacza to, że należy podładować akumulatory urządzenia. Proces ładowania akumulatorów przeprowadzamy zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie „Przygotowanie przenośnika do pracy”.

Dziękujemy za wybór naszego elektrycznego przenośnika podwieszanego. Życzymy Państwu przyjemnej i bezproblemowej pracy z naszym urządzeniem. Dołożyliśmy wszelkich starań aby służyło Państwu jak najlepiej. Jednakże w przypadku, gdyby w trakcie eksploatacji urządzenia wystąpił jakiś problem, albo potrzebna byłaby pomoc lub rada, prosimy bez wahania skontaktować się z naszym serwisem:

Centrum Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych sp. z o.o.

ul. Nieszawska 11

61-021 Poznań

tel. +48 +61 878 00 36

fax +48 +61878 00 10

e-mail: office@coius.pl
www.coius.pl

Notatki:
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